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MULTISPORT Eco Serie  Lesbarkeit 35 m

BASKET BALL — HANDBALL — VOLLEYBALL — TENNIS —TABLE TENNIS — BADMINTON — FUTSAL — RINK HOCKEY
IN LINE HOCKEY- ICE HOCKEY - UNIHOCKEY / FLOORBALL — NETBALL — BOXING — FREE MODE

MULTI-TOP

Anzeigefunktionen

Spielstand : 2 x 3-stellig, rot (Ziffernhohe 9 cm)
Spielzeit/Pausenzeit: 4-stellig, rot (9 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
Ballbesitz : 2 Pfeile, rot

Periode: 1-stellig, griin (9cm)

Mannschaftsfehler (BB) / Strafzeit (HB): 2 x 1-stellig, gelb (9 cm)

Auszeit (BB, HB, VB) / Strafzeit (HB) : 2 x 3 griine Leuchtpunkte

Bedienpult

1 ausklappbares Bedienpult : mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm
Hauptbedienpult : fir die Hauptfunktionen

(Bild unverbindlich)

. 1 Ladegerat : Gerat nach Gebrauch standig aufladen (Laufzeit max 20 Std.)
&4 Eingang: 100-240V 47-63 Hz 0,4A.
_— Ausgang: 13,6VVDC 0,75A.
Lieferu mfang USB Anschluss :  fiir Progammumristung
1 tragbare Anzeigetafel mit ausklappbarem Bedienpult Programm : 14 Sportarten + « Frei Modus » fiir Randsportarten wie Ringen, Pelota, ...
1 Batterieladegerat Mehrsprachiges Programm
Bedienungsanleitung
Beschreibung Optionen ——
- 24 Sek.-Anzeigetafel : Die Multi-Top ist mit der kabelgesteuerten 24 Sekunden-
Betrleb :. Ir.men ) ) ) Anlage SC24 Eco ergdnzbar
Lesbarkeit : Sichtweite: 35m, Sichtwinkel >160° Nebenanzeigetafel: Ergdnzbar mit einer anderen Multi-Top
Abmessungen : 730x 370 x 110mm
Gewicht: 5.5 kg
Speisung : Integrierten Batterien

mit einer Laufzeit von zirka 20 Stunden bei Vollladung
Interne Bleibatterien: : 2 x 6V 4,5Ah

Frontseite : aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN
18032-3)
Integrierter Buzzer : 86 dB auf 3m
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